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2500 X 35 X 27 mm

RASTREL ALUMINIO



FICHA TÉCNICA
ACCESIRUIS

ES

Materia principal

Aleación

Templado

Longitud

Ancho

Alto

Area (mm2)

Peso teórico

Perimetro interior

Perímetro exterior

Perímetro total

Grosor general

Diametro curvatura crítica

Uds/ml: 

Peso Unidad: 

Uds/Palé:

Palé: 

Peso Palé: 

Palé: 

0,40 Ud.

1,61 Kg.

180 Uds.

450,0 ml.

289,8 Kg.

2540 x 565 x 468 mm.

DATOS TÉCNICOS

LOGÍSTICA

VALOR NORMATIVA

Aluminio extruido

6063 - 90

T-66

2500 mm

35 mm

27,5 mm

246 mm2

2,96 Kg/m2

112 mm

224 mm

336 mm

1,5 mm

45 mm

---

EN 573-3

EN 755-2

---

---

---

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9
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0,40 Ud.

1,61 Kg.

180 Uds.

450,0 ml.

289,8 Kg.

2540 x 565 x 468 mm.



DADOS TECNICOS
ACESSÓRIOS

PT

Material principal 

Liga metálica 

Revenido 

Comprimento 

Largura 

Altura 

Área (mm2) 

Peso teórico 

Perímetro interior 

Perímetro exterior 

Perímetro total 

Espessura total 

Diâmetro crítico de curvatura

DADOS TÉCNICOS VALOR REGULAMENTAÇÃO

Alumínio extrudido 

6063 - 90 

T-66 

2500 mm 

35 mm 

27,5 mm 

246 mm2 

2,96 Kg/m2 

112 mm 

224 mm 

336 mm 

1,5 mm 

45 mm 

---

EN 573-3

EN 755-2

---

---

---

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

EN 755-9

Uds/ml: 

Peso Unidad: 

Uds/Palete:

Palete: 

Peso Palete: 

Palete: 

0,40 Ud.

1,61 Kg.

180 Uds.

450,0 ml.

289,8 Kg.

2540 x 565 x 468 mm.

LOGÍSTICA


